Biztonsági  adatlap

I.            A termék azonosítása
Jewel-lt 2 oz Glue (ékszer ragasztó)

Gyártó cég neve: 

V & W Distributors

2 Central Street

Framingham, MA 01701

USA

II.           Veszélyes összetevő anyagok

Nincsenek

III.          Fizikai és kémiai tulajdonságok

Forráspont:                                 nem ismert

Gőznyomás (Hg mm):                         „

Gőzsűrűség:                                          „          

Vízben oldhatóság:                              „          

Specifikus súly (H2O=1)                      „

Olvadási pont:                                265 °C  

Párolgási fok (butil-acetat=1): nem ismert

Forma és szag:                       alig érezhető szag vagy szagtalan.

IV.  Tűz- és robbanásveszélyre utalások

Gyulladáspont (módszer):            nem használatos.

Megfelelő oltószerek:  vízpermet, CO2 és poroltó.

Speciális tűzoltási eljárás: a tűz közelében használjunk védőmaszkot.

Szokatlan tűz- és robbanásveszélyek: nem ismertek.

V. Reaktiválási adatok

Ez a termék szilárd halmazállapotú.

Összeférhetetlenség: nincs.

Veszélyes polimerizáció: nem fordul elő.

Veszélyes bomlástermékek:  tereftálsav, CO és aldehidek 300 °C  felett.
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Egészségre káros veszélyek: ez a termék aránylag ártalmatlan anyag és nem várható, hogy bármiféle kárt okozna.

Vészhelyzet és elsősegélynyújtás: 

szembe kerülés esetén: szappanos vízzel öblítsünk, és hívjunk orvost.

VI. Óvintézkedések a biztonságos kezelésre és használatra

Óvintézkedések a kezelésnél és raktározásnál: a kezelés után, valamint étkezés és cigarettázás előtt alaposan mossunk kezet. Repesztésnél, vágásnál és ütésnél javasolt a szemvédelem. Alkalmazzunk megfelelő szellőztetést, ha kellemetlen porszemcsék kerülnek a levegőbe.

Hulladékkezelési eljárás: a hatósági előírásoknak megfelelően.

VII. Ellenőrzési intézkedések

Munkahelyi/egészségügyi eljárások: a termék kezelése után szappanos vízzel mossunk kezet. 

Megfelelő ipar-egészségügyi eljárás szükséges a veszélyeknek kitett dolgozóknál. Ez leginkább úgy oldható meg, ha – amennyiben szükséges – megfelelő szellőzést biztosítunk. Ahol a porképződés ezzel sem kerülhető el, maszkot kell használni.
